HB6020自动烟尘烟气测试仪

适用于测量烟尘、烟气、油烟、沥青烟和半挥发性有机物，自动烟尘烟气分析仪采用工业级微型 PC机作为仪器的主控平台，是在传统原有的基础上，吸取国内外先进技术成果，研制出的新一代智能型自动烟尘烟气测试仪，完全摒弃了国内同类仪器一直使用的单片机控制技术，具有众多传统该类仪器不可比拟的优异特点和性能。

执行标准：

Q/0212AIL002-2017《自动烟尘烟气测试仪》

JJG 680—2007 《烟尘采样器》

JJG 968—2002 《烟气分析仪》

技术优势

一体化整机

可测量烟气、烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气排放量、空气过剩系数在内的等参数。

双重自动跟踪采样方式

可根据采样方法不同进行等速采样和恒流采样。

自动测定烟道气体多种工况参数

该仪器集成了温度/压力/流量/氧气等传感器，能测量包括动压、静压、烟气流速、含湿量、含氧量。

烟气流量测控

采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。

多级光电隔离技术

传感信号多级光电隔离技术，抗干扰能力强，使测量更稳定可靠。

双核主机结构

系统可靠性强，稳定性高；采用双CPU结构，相互监视对方的工作状态，发现错误及时修正；CPU之间均采用数字通信技术，输入输出通道全部采用光电隔离，使仪器在强干扰条件下可以正常工作。 

自动存储采样数据功能

能保存200组完整的采样数据，可供用户实时查询。

定制打印数据功能

采样的数据繁多，用户可以根据自己的需求来定制打印的数据，方便快捷。

三合一干燥筒

独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

停电记忆功能/密码保护功能

采集SVOC样品（用户选配）

