HX-8060智能综合电子流量计

本仪器适用于计量、厂矿、环境保护、劳动卫生、科学研究、气象等有关部门对各类气体测量计量器具的流量进行标定﹑校准﹑检定。也可以作为高准确度中小气体流量计进行精确气体测量测试和微小压力的测量测试工作。具有测量准确度高，稳定重复性可靠的测量结果，给您的工作带来极大的方便。采用了我公司独创的合成技术，均匀的聚合物填料颗粒，所得到的柱效具有非常高的离子交换容量。专利的表面化学技术可消除生物分子与填料之间的非特异性相互作用，从而达到优异的分离效率、选择性和分离能力，通过调整孔结构以及采用可控的表面化学技术使分离容量具有可调性。

技术优势

智能化系统

采用单片机硬件和软件系统，智能化的小型计量仪器，数字化的系统计量性能维护、标定和校准功能。

操作便捷

体积小，重量轻，大屏幕5寸LED 蓝色屏中文显示，操作简单方便，室外日光环境能清晰显示。

一体化便携设计

皂膜流量计与孔口流量计一体化设计，也可分解开分别使用，即可实验室使用，又可以外出携带现场使用。

测量精确

仪器内有高精度温度传感器和大气压传感器，能自动测量显示大气压力和环境温度。

软件

采用智能软件，依据气态方程计算，显示测量结果的工况瞬时流量、标况瞬时流量（20℃，101.325kPa），标况瞬时流量（0℃，101.325kPa）。（也可选择人工置入环境温度和大气压数值，便于您在不同环境下使用本仪器。）

采用直流供电方式

在线式浮充电方式，具有完备的充电保护功能。机内配有2500mAH锂电池，充满电可连续可工作10小时，屏幕有电池电量指示。

适用范围

大气采样器流量检定和校准；

中小气体流量的测量和相应量程的气体浮子流量计检定、校准、标定；

相应粉尘采样器、微生物采样器、烟气/烟尘采样器、气相色谱等仪器仪表的流量检定、校准、标定；

总悬浮颗粒物采样器，包括中流量总悬浮颗粒物采样器的检定和校准；

本仪器的高精度压力传感器的接口可作为0-±2500Pa，1 Pa分辨力压力计，测量微小压力。

