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电感耦合等离子体发射光谱仪
    AL-ICP9090型全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，仪器具有抗干扰性强、自动化程度高、操作简便、 稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。 广泛应用于各行业的科研和生产过程分析，是常量、微量和痕量无机元素的定性、定量同时分析的理想仪器。
该仪器广泛应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、半导体、高纯材料、矿产、石油化工、食品、动植物、食品接触材料、化妆品、工业品、纺织等领域，且符合相关国家标准分析方法的要求。

性能特点：

1、 采用自激式全固态射频电源技术，匹配速度快，功率负载能力强，可以直接分析100%的甲苯样品；
2、 智能积分设计，单次曝光获取全部谱线信息，灵敏度更高。
3、 图形化操作软件，简化分析方法的开发过程，操作简便。
4、 采用中阶梯光栅，双向观测，检测性能更加稳定，高效稳定的固态射频发生器、匹配速度快，高精度的运行及优异的长期稳定性。
5、 具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。
6、 具有网络远程服务功能，自带远程服务助手，远程诊断，4G网络数据连接技术服务部门对于仪器实现远程诊断维修。
7、 软件设计全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规，软件具有三级管理权限和审计追踪功能，符合3Q认证等法规要求；
